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Bedienungsanleitung Seattle

Setzen Sie sich auf die gesamte, vorhandene Sitzflache und nicht nur auf einen Teil.

1 Einstellung und Betatigung des Stuhlmechanismus
Hebel links nach oben ziehen, jetzt kdnnen Sie die Riickenlehne und den Sitz
synchron miteinander bewegen oder einstellen. Dricken Sie den Hebel nach unten,
Sitz und Rickenlehne bleiben in der gewéahlten Position.

2 Stellen Sie mit Hilfe des Qualitatsliftes die richtige Sitzhohe ein
Hebel rechts (nach oben, Sitz entlasten)
(nach unten, Sitz belasten)

3 Einstellung des Ruckenlehnendruck
Drehen Sie den Drehregulator rechts vorne, nach vorne oder nach hinten, dadurch
wird der Gegendruck der Riickenlehne hérter oder weicher.

4 Einstellung der Sitztiefe
Taste rechts an der Sitzflache driicken und die Sitzflache nach vorne/hinten schieben
Taste loslassen, Sitz verharrt in der gewéhlten Position.
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Einstellung der Sitzneigung
Lésen Sie den Hebel rechts hinten, Sitz neigt sich durch Gewichtsverlagerung nach

unten oder oben. Hebel wieder feststellen, Sitz verharrt in der gewahlten Position.

6 Einstellung der Armlehne
Driicken Sie den Druckknopf unter der Armauflage, ziehen oder driicken Sie die Armlehne
in die gewiinschte Auflagenhdhe.
Durch drucken der Taste unter der Auflage, schwenken Sie die Armauflage nach links oder
rechts. Armauflage durch ziehen oder driicken in der tiefe verstellbar
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Einstellung der Ruckenlehne

Taste rechts driicken (Nicht ziehen)
Ruckenlehne nach oben oder unten schieben, Riicken verharrt in der gewahlten Position.




